
 
 

  

  

  

Pour tracteurs
pT6

Ouverture 150 mm
Sur prise de force
630 kg
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Référence PT6

Diamètre admissible 150 mm

Ouverture de travail 150 x 200 mm

Trémie retractable Oui

Sécurité Barre de sécurité  
pour rouleaux ameneurs

Norme NF EN 13525

Alimentation 2 rouleaux ameneurs

Organe de coupe Volant ouvert 640 x 25 mm 
avec 2 couteaux 200 mm

Contre-couteau 1 vertical et 1 horizontal

Entraînement PDF 25/50 cv 540 tr/min

Poids total 630 kg

Rendement moyen 12 m3/h

PT6 données techniques



TR6P
Broyeur sur chenilles  
à voie variable

•	 Ø 150 MM
•	 VOLANT 2 COUTEAUX
•	 BRIGGS & STRATTON  

ESSENCE 2 CYL.  
EN V 37 CV

•	 1 300 KG    Essence

sT6P
Broyeur sur chassis 
routier

•	 Ø 150 MM
•	 VOLANT 2 COUTEAUX
•	 BRIGGS & STRATTON  

2 CYL. EN V 37 CV
•	 REMORQUABLE AVEC 

SIMPLE PERMIS B     Essence

sT6d
Broyeur sur chassis 
routier

•	 Ø 150 MM
•	 VOLANT 2 COUTEAUX
•	 DOOSAN DIESEL 42 CV 

OU KUBOTA 24 CV
•	 1 105 OU 975 KG
•	 CERTIFIÉ NF EN 13525     Diesel

sT8d
Broyeur sur chassis 
routier

•	 Ø 210 MM
•	 VOLANT 2 COUTEAUX
•	 DOOSAN 55 CV  

DIESEL
•	 SYSTÈME "NO STRESS"
•	 1 375 KG     Diesel

TT6
Broyeur sur tourelle
de moins de 750 kg

•	 Ø 150 MM
•	 VOLANT 2 COUTEAUX
•	 BRIGGS & STRATTON  

2 CYL. EN V 37 CV
•	 SUR TOURELLE
•	 CERTIFIÉ NF EN 13525     Essence

Une gamme complète de broyeurs de branches garantis 3 ans, 
faciles à prendre en main et simples à entretenir.

TR6D
Broyeur sur chenilles  
à voie variable

•	 Ø 150 MM
•	 VOLANT 2 COUTEAUX
•	 DOOSAN DIESEL 42 CV 

OU KUBOTA 24 CV
•	 1 430 OU 1 300 KG
•	 CERTIFIÉ NF EN 13525     Diesel

TR8d
Broyeur automoteur  
sur chenilles

•	 Ø 210 MM
•	 VOLANT 2 COUTEAUX
•	 DOOSAN 55 CV  

DIESEL
•	 SYSTÈME "NO STRESS"
•	 1 625 KG     Diesel

XR8D
Broyeur automoteur 
sur chenilles à voie 
variable et correcteur 
de dévers

•	 Ø 210 MM
•	 VOLANT 2 COUTEAUX
•	 DOOSAN DIESEL 55 CV 
•	 2 135 KG     Diesel
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